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De temperatuurregelaar maakt de MAGNUM Premium RVS Open 
LT verdeler of MAGNUM Premium Kunststof Open LT geschikt 
voor hoogtemperatuursystemen. De regelaar mengt het warme 
aanvoerwater vanaf de ketel terug om de juiste temperatuur voor 
het vloerverwarmingssysteem te verkrijgen.

De regelaar is standaard uitgerust met een energiezuinige 
ALPHA2 L pomp.

Pomp/temperatuurregelaar
Voor open vloerverwarming verdelers

Geschikt voor

Basic Staal X

Front Staal X

Premium Kunststof  Pro X

Premium RVS Open LT V

Premium Kunststof Open LT V

Specificaties

Afsluiter op aanvoer V

Thermostaat op aanvoer V

Pomp V

Flowmeter X

Thermometer X

Manometer X

Ontluchter V

Afsluiter op retour V

RTL ventiel op retour X

In regelventiel meng hoeveelheid V

Keerklep tussen retour en aanvoer X
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•	 Thermostatisch voorbereide afsluiter 3/4”
•	 Thermostaatknop met capilair in dompelbuis
•	 Grundfoss Alpha 2 L pomp
•	 Kogelkraan 3/4” 2-delig blauw
•	 Ventiel insert LTV verdeler

Garantie
De pomp/ temperatuurregelaar heeft 10 jaar garantie op body, 2 
jaar op appendages.

Technische details

Art.nr. Omschrijving
W90002 Pomp/temperatuurregelaar incl. ALPHA2 L

A. Aanvoer primair
B. Retour primair 
C. Thermostaatknop 
D. Temperatuursensor
E. A-Label Pomp
F. Maximaalbeveiliging
G. LTV mengventiel
H. Aanvoer vloerverwarming
I. Retour vloerverwarming
J. Ontluchter
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